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STEREO | STREAMING | HIGH END

| Vinylkultur

Plattenspieler der Extra-
Klasse: Acoustic Solid, A
Rega und Input Audio

AUDIO TEST

2 I So spielt Denons neues
2 Multiroomsystem HEOS auf

Metall, Lack
und viel Druck:
So werden
Schallplatten
gepresst

Stereo im Kleinformast

Aktive Soundwunder im Test: Nubert,
Swans, Adam, ng_elec, Fostex, Mackie
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High-End-Streaming  All-in-One-Speaker
Krells Connect setzt Standards AirPlay, Bluetooth, DLNA von JBL
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014 ist das Jahr der Multi-
2 room-Systeme. Kaum einer

Produktgruppe wurde in
den vergangenen Monaten so viel
Aufmerksamkeit geschenkt, wie
der raumiibergreifender Laut-
sprecher. Wihrend der klassische
High Ender den Hype um die Klei-
nen Lautsprecher noch nicht ganz
versteht, hat der junge Musik-
enthusiast die Antwort unldngst
gefunden: Denn die Mischung
aus Smartphone und Lautspre-
cherbaukasten weckt wieder den
Spieltrieb in uns!
Um den Trend nicht zu verschla-
fen, stofen nach und nach auch
die etablierten Marken auf den

1 | Al TEQT 7/oNniA
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Sehr gut
(85%)
HEOS AMP

7.2014

aly, HEOS

Markt, einige so voreilig, das sie
ihre Produkte kurzzeitig wieder
zuriicknehmen mussten. Ganz
anders Denon, die iiber acht Jahre
Entwicklungsarbeit in ihr System
steckten, das seit August unter
dem Namen HEOS by Denon iiber
den Ladentisch lduft. Begonnen
hat die Geschichte mit dem aust-
ralischen IT-Unternehmen Ave-
ga, das spéter zu Altec Lansing
iiberging und mittlerweile zum
D&M-Konzern (Denon und Ma-
rantz) gehort. Die Verbindung aus
zugekaufter Netzwerktechnologie
und Denong Erfahrung in den Be-
reichen Unterhaltungselektronik
und Lautsprecherbau legte den

www.audio-test.at

Grundstein fiir HEOS. Zum aktu-
ellen Zeitpunkt besteht das Multi-
room-System aus drei kabellosen
Lautsprechern, einem Streaming-
Verstiarker und -Vorverstiarker
sowie einem WLAN-Extender. In
naher Zukunft sollen noch Heim-
kino-Produkte folgen. Der HEOS-
AMP verkorpert das, was einst die
klassische Hi-Fi-Anlage war. An
den kompakten Class-D-Verstiarker
schlieBen wir die Definitive Tech-
nology Studio Monitor 55 an und
beschicken sie mit Musik aus
unserem Firmennetzwerk. Dazu
greifen wir auf eine Asset NAS zu;
jeder andere UPnP/DLNA-Server
ist ebenfalls denkbar. Erfolgreich

VA Arrarihemle Tanlom
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Ein Multiroom-System ist eine Art Baukasten, dessen Komponen-
ten verbunden werden und das mit jedem zuséitzlichen Baustein
grofler und beeindruckender wird. Wir haben uns zusammenge-
setzt und bauen uns eine eigene HEOS-Burg.

lassen sich die verlustfreien For-
mate FLAC und WAV bis zu einer
Auflésung von 16 Bit und 48 Ki-
lohertz (kHz) streamen, sowie die
gebriuchlichen verlustbehafteten
Formate. ALAC-Dateien werden
von den HEOS-Komponenten
nicht erkannt.

Die Liste der verfiigharen Musik-
dienste ist mit Spotify, Deezer und
Napster noch recht iibersichtlich
gesit. Da HEOS zur Sicherung der
Ubertragungsqualitit auf WLAN
anstelle von Bluetooth setzt,
AirPlay aber nicht integriert,

sind wir auf das Verhandlungsge-
schick von D&M angewiesen, was
weitere Musikanbieter betrifft. Als

Néchstes s0ll u.a. der Hi-Fi-Strea-
mingdienst Wimp folgen, wie man
uns verriet. Bei Spotify setzt D&M
auf die Connect-Funktion, die sich
den Onlinestream selbst bezieht
und damit den Smartphone/Tablet-
Akku schont. Beim Klick auf das
Connect-Logo in der Spotify-App
werden alle verfiigbaren HEOS-
Player angezeigt.

Im Gegensatz zur groflen Konkur-
renz sind alle Komponenten mit
USB-Anschliissen ausgestattet.
Daran kénnen USB-Sticks und
-Massenspeicher angeschlossen
werden, die fortan im eigenen
HEOS-Kosmos zur Verfugung
stehen. Sowohl der Amp als auch

Torsten Pless
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der Vorverstidrker HEOS LINK,
der eine vorhandene Anlage
streamingfidhig macht, besitzen
dartber hinaus analoge und
optisch-digitale Eingéinge. Wir
haben einen Plattenspieler mit
Phonovorverstirker sowie einen
Fernseher damit verbunden und
deren Audiosignale erfolgreich an
die Lautsprecher in benachbarten
Testrdumen gestreamdt.

Das aktuelle La,utsprecherpoi't- :
folio setzt sich aus den Modellen
HEOS 3, HEOS 5 und HEOS 7
zusammen — drei Losungen in
verschiedenen Grofen. Das Design
ist eine Frage des individuellen
Geschmacks. Wir empfinden den

www.audio-test.at | 17
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Der HEOS 7 ist mit zwei Hochtonern, zwei Tief-/Mittelténern und einem zentralen Subwoofer
ausgestattet. Angetrieben werden die Lautsprecher von 5 diskreten Class-D-Endstufen

schlanken HEOS 3 mit seinen ge-
raden Linien als einen modernen,
minimalistischen Vertreter seiner
Zunft. Die Aufstellmoglichkeiten
gestalten sich mit horizontaler
und vertikaler Ausrichtung sowie
der Option zur Stereokopplung
mit einem zweiten HEOS 3 als
sehr flexibel. Das passende Klang-
preset wird in der App eingestellt.
Die beiden weiteren Lautsprecher-
modelle verzichten auf die Vollbe-
reichstreiber und tauschen diese
jeweils gegen zwei Hoch- und
Tiefmittelténer mit einer (HEOS
5) bzw. zwei Passivinembranen
und Subwoofer (HEOS 7) ein. Ihr
Design ist sowohl ansehnlich als
auch innovativ, denn die seitliche

LINE IN

Tropfenform verringert stehende
Wellen und sorgt fur ein stabile-
res Klangbild.

HEOS by Denon bietet gleich meh-
rere Einrichtungsmoglichkeiten,
die nicht komplizierter sind als
das Verbinden passiver Lautspre-
cher mit einer konventionellen
Anlage. Zunichst installieren wir
die kostenfreie HEOS-App, die im
iOS- und Google Play Store zum
Download bereit steht. Alle HEOS-
Bausteine besitzen 3,5-Millimeter-
Klinkeneinginge, die wir nachein-
ander mit einem Tablet verbinden.
AnschlieBend driicken wir die Con-
nect-Taste am Gerét und geben in
der App unser Netzwerkkennwort
ein. Das beiliegende Audiokabel

HEOS LINK und HEOS
AMP erweitern die
bestehende Anlage
um einen Stereo-Vor-
verstérker und einen
-Vollverstérker
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Die Tropfenform ist akustisches Kalkiil und
verhindert stehende Wellen im Inneren

tibertrigt die WLAN-Kennung an
den angeschlossenen Speaker und
bringt die LED an dessen Vorder-
seite von Orange liber Griin zum
finalen blauen Leuchten. Schnell
wird noch der Name der Wieder-
gabezone vergeben und der erste
Lautsprecher ist einsatzbereit. Mit
einem WPS-Internetrouter (Wi-Fi
Protected Set-up) gelingt die Ein-
richtung per Knopfdriick-Varian-
te sogar noch schneller und véllig
kabellos. Optional bietet sich dar-
iiber hinaus die klassische Metho-
de an, bei der man den Lautspre-
cher per Ethernet-LAN mit dem
Router verbindet. Sollte das Heim-
netzwerk durch sonstige Geréte
bereits stark ausgelastet sein oder
einer der HEOS-Komponenten in
einer WLAN-Dunkelzone stehen,
kann der HEOS EXTEND die L&-
sung sein. Der WLAN-Verstirker
arbeitet im Dualband-Betrieb

und erhoht damit die Reichweite
und Ubertragungsbandbreite

des Signals.

Fiir die Bedienung verzichtet
HEOS auf eine Computer-basierte
Variante und setzt allein auf die
Steuerung per App. Diese ist in
drei permanente Reiter aufgeteilt,
die uns stets das Gefiihl geben,
Herr der Lage zu sein. Unter
»Riaume“ finden wir alle eingebun-
denen HEOS-Player — dies kdn-
nen bis zu 32 Stiick sein — samt
ihrer aktuellen Wiedergabe. Sie
lassen sich einzeln anwéhlen,
editieren oder per Zwei-Finger-
Wischbewegung, die man liebevoll
Pinch-to-Party nennt, gruppieren.

Bilder: Auerbach Verlag, Denon
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Lauter, leiser, Mute — diese drei Tasten sind
an allen Lautsprechern vorhanden

Auf der ,Musik“-Seite werden alle
verfugbaren Audioquellen ange-
zeigt, was lokal auf dem Smart-
phone oder Tablet gespeicherte
Songs mit einschlie3t. Musik aus
der iTunes-Cloud bleibt allerdings
auBen vor. Die Sortierung der
UPnP-Freigaben richtet sich nach
der verwendeten Server-Software.
Bietet Ihre NAS die Moglichkeit,
eine eigene zu installieren, emp-
fehlen wir Asset UPnP. Unab-
hingig der Musikquelle lassen
sich Songs sofort oder nach dem
gerade gespielten Titel wiederge-
ben, ans Ende der Warteschlange
schieben und kénnen bei Bedarf
die aktuelle Wiedergabeliste erset-
zen. Um individuelle Playlisten zu
erstellen, legen wir einen kosten-
freien HEOS-Account an, der die
Zugangsdaten zu unseren Musik-
diensten lokal abspeichert. Diese
Variante ist besonders familien-
freundlich und haben wir in der
Form auch noch nicht gesehen.
Der dritte Reiter ,,Wiedergabe“
zeigt die aktuelle Playlist an. Mu-
siktitel werden mit Albenname,
Interpreten und Cover dargestellt.
Fiir den Klangtest, haben wir die
HEOS-Lautsprecher in verschie-
denen Ridumen aufgebaut und
den HEOS-LINK mit einem Denon
PMA-720AE-Vollverstrédker kombi-
niert. Mittels einer IR-Verbindung
holen wir den Verstidrker aus dem
Stand-by und beginnen unseren
Hértest liber eine klassische Hi-Fi-
Anlage. Dieser Aufbau liefert uns
ein offenes Klangbild mit dynami-
schem Bassverhalten bei moderner

Test
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Der HEQS 3 ist sowohl horizontal als auch vertikal aufstellbar. Die gewiinschte Einstellung
wird wie die Stereo-Paarungsfunktion in der App vorgenommen

Grundabstimmung. S-Laute und
Konsonanten bringt der LINK
teilweise etwas stiirmisch vor,
macht in der Detailzeichnung
dafiir eine gute Figur. Zwar reicht
er in puncto Durchhdrbarkeit und
Raumauflésung nicht an einen
Krell Connect heran (ebenfalls in
dieser Ausgabe vorgestellt), kann
sich in seiner Preisklasse jedoch
sehr gut verkaufen. In Verbin-
dung mit einem externen D/A-
Konverter lasst sich die Auflésung
sogar noch steigern.

Uberraschen konnte uns vor
allem der HEOS AMP mit sei-
nem IR4322-Class-D-Verstiarker.
Dabei kommt ganz offensichtlich
Denons langjéahrige Erfahrung

Alle HEOS-Kompo-
nenten verfiigen iiber
USB- und Aux-An-
schliisse. Angeschlos-
sene Quellen, werden
Giber das Netzwerk
auf allen Gerdten
bereitgestellt

zum Einsatz, die sich in einer
kanalgetrennten Verstirker-
sektion mit separatem Trafo fir
die Endstufe duert. Wie beim
HEOS LINK sind auch im AMP
zwei PCM5102-D/A-Wandler mit
einer Auflésung von 32 Bit und
384 kHz verbaut. Mit einer Aus-
gangsleistung von 100 Watt pro
Kanal an 6 Ohm spielt er selbst
an etwas leistungshungrigeren
Lautsprechern noch stabil und
fithrt das Klangdesign des LINK
konsequent weiter. Auch hier
erleben wir einen straffen Bassbe-
reich mit guter Impulshaftigkeit.
Die Raumdarstellung wirkt noch
etwas offener und das Klangge-
schehen fast greifbar. Bei héhe-

- |
‘Hl o @ o
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ren Pegeleinstellungen wirken
Akzente leicht hart, was sich je
nach Lautsprechermodell noch
zigeln ldsst.

Der kleine HEOS 3 kommt im
Vergleich zur einschligigen Kon-
kurrenz mit einer Reflex6ffnung
daher, die sich je nach Bedarf
manuell verschliefen ldsst. Zumin-
dest eine freie Aufstellung sollte
man wihlen, um den Bassbereich
nicht noch weiter herauszufor-
dern. Der Kompaktlautsprecher
eignet sich vor allem fiir moderne
Musik, elektronische Klidnge sowie
Blues- und Rocktitel. Hier zeigt er

B DENON

Die HEOS-App bietet maximalen Bedien-
komfort und eine groBBe Ubersichtlichkeit

=-tunein

Onapster

fz) Veraut

Unter ,,Musik” befinden sich die verfiigha-
ren Quellen und Musikdienste
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sich als kleiner Rocker, der Bisse
und Héhen herausstellt. Dabei
sollte man die GroRe des Lautspre-
chers nicht unterschitzen: Klei-
nere Rdume weill er kraftvoll zu
beschallen. Herausheben mdchten
wir die Stereo-Paarung zweier
HEOS 3. Damit wird die Biihnen-
darstellung deutlich erweitert und
eine klare Links-Rechts-Lokalisa-
tion geboten, die selbst die beiden
groflen nicht erreichen.

Der HEOS 5 klingt im direkten
Vergleich zu einem einzelnen 3er
ausgeglichener im Hbhen-Mitten-
verhédltnis. Instrumente werden

— e — T .

Im Punkt ,Rdume” werden alle verfiigbaren
Player angezeigt, auch die Gruppen

Die Wiedergabe wird mit Cover und Titel
dargestelit. Die Playlist Idsst sich ausklappen

sauber prisentiert und profitieren
von einem realistischen Ansatz.
Der Bassbereich ist auch hier

sehr prominent und fiir unseren
Geschmack fast schon zu viel. An
dieser Stelle bedienen wir uns erst-
mals dem 2-Band-Equalizer, der fir
jeden HEOS-Player einzeln zur Ver-
fligung steht. Mit einer geziigel-
teren Einstellung wirkt der HEOS

5 ruhig und ausgeglichen, kann
aber,wenn gefordert, auch laut.
Beim HEOS 7 mussten wir mehr-
fach hinschauen und beim Her-
steller nochmals nachfragen, ob es
sich nicht doch um einen Subwoo-

AUSSTATTUNG
Allgemein
Geriteklasse | Netzwerk-Vorverstirker
Hersteller HEOS by Denon
Modell HEOS LINK
Preis (UVP) 349 Euro
Mage (B/H/T) . 15,5x7,4x15¢cm
Informationen www.heosbydenon.
denon.com/de
Technische Daten
Formate wav (16/48), mp3,
m4a, aac, wma, flac
Anschliisse Aux, Cinch, optisch
(in/out), koax (out),
LAN, USB
Netzwerktyp IEEE 802.11a/b/g/in
WLAN-Frequenz 2,4/5GHz
Server- UPnP/DLNA
Protokoll
Leistungs- Betrieb: 20W
aufnahme Netzwerk-Stand-by: 4 W
Deep-Stand-by: 0,3W
BEWERTUNG
iy E==— ' 7,5/10
wiedergabe
i EET 0 si10
wiedergabe
Ly [ — 8/10
wiedergabe
Riumlichkeit |CT7] 7,5/10
Neutralitit EBEee—1o 8/10
Lebendigkeit/ | w5110
Impulstreue
Viedergabio- | g — 4o 58
qualitit 46.5/80
Ausstatiing! | p—
Verarbeitung An=0
Benutzer-

a . | o0/
freundlichkeit Ll
Gesamt | 85,5 von 100 Punkten
Preis/ &
Leistun;g‘ Gohrgut
Ergebnis | I

Sehr gut 85,5 %

Bilder: Auerbach Verlag



fer handelt. Denn bei der Klangab-
stimmung hat sich tatséchlich ein
Fehler eingeschlichen. Der Sub-
woofer trigt das Summensignal
des linken und rechten Lautspre-
chers, wobei es sich um eine vollig
legitime Technik handelt. Je nach
Ausgangsmaterial summieren sich
die Kanile um 3 bis 6 Dezibel und
sollten anschlieBend wieder abge-
senkt werden. Dieser Schritt ist bei
der Entwicklung offenbar unterge-
gangen und wird nun zeitnah per
Software-Update nachgebessert.
Doch selbst unter den gegebenen
Umstidnden hilt der Lautsprecher

hohen Pegeln stand und ist damit
der Partymacher der HEOS-Fami-
lie. Die Bewertung mit korrekter
Klangabstimmung liefern wir
nach, sobald das Update erhéltlich
ist. Im Test konnten wir problem-
los sechs verschiedene Quellen an
sechs verschiedene HEOS-Player
senden. Im Party-Modus spielen
alle Lautsprecher synchron ohne
hérbare Synchronisations-Fehler.
HEOS by Denon steht zwar noch
ganz am Anfang seiner Karriere,
macht jedoch direkt von Beginn
an vieles richtig. Fiir die Einrich-
tung hat man einen cleveren Weg

gefunden, das System schnell an
den Start zu bringen. Bei der App-
Gestaltung haben sich die Ent-
wickler viele Gedanken gemacht,
dem Nutzer eine erstklassige
Bedienung in die Hand zu geben.
Das Produktsortiment und die
Anzahl der Musikdienste kénn-
ten gréfer sein, doch Denon legt
in beiden Punkten nach. Fiir uns
z&hlt HEOS zu den wenigen ech-
ten Alternativen zum Vorreiter der
Multiroom-Systeme. Wenn HEOS
zuklUnftig noch vielfdltiger wird,
konnen wir uns auf ein spannen-
des Rennen einstellen. B

AUSSTATTUNG AUSSTATTUNG AUSSTATTUNG
Allgemein Allgemein Allgemein
Geriteklasse Netzwerk-Receiver Geriiteklasse Streaming-Speaker Geriteklasse Streaming-Speaker
Hersteller HEOS by Denon Hersteller HEOS by Denon Hersteller HEOS by Denon
Modell HEOS AMP Modell HEOS 3 Modell HEOS 5
Preis (UVP) 499 Euro Preis (UVP) 299 Euro Preis (UVP) 399 Euro
Mafe (B/H/T) 22,1x9,3x21,4cm MaBe (B/H/T) 27,6x12,8x15,6cm Mage (B/H/T) 29,4x20,9x16,6cm
Informationen www.heosbydenon. Informationen www.heosbydenon. Informationen www.heosbydenon.
denon.com/de denon.com/de denon.conmv/de
Technische Daten Technische Daten Technische Daten
Leistung 2x100W @ 6 0Ohm Arbeitsweise 2 Vollbereichs-Lsp. Arbeitsweise 2-Wege
Formate siche HEOS LINK Bauform Bassreflex Bauform Bassreflex
Anschliisse Aux, Cinch, Optisch, Formate wav (16/48), mp3, Formate wav (16/48), mp3,
LAN, USB, Speaker m4a, aac, wma, flac m4a, aac, wma, flac
Netzwerktyp IEEE 802.11a/b/g/n Netzwerktyp IEEE 802.11a/b/g/n Netzwerktyp IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN-Frequenz 2,4/5GHz WLAN-Frequenz 2,4/5GHz WLAN-Frequenz 2,4/5GHz
Server- UPnP/DLNA Server- ) UPnP/DLNA Server- UPnP/DLNA
Protokoll Protokoll Protokoll
Leistungs- Betrieb: 60W Leistungs- Betrieb: 22 W Leistungs- Betrieb: 23W
aufnahme Netzwerk-Stand-by: 4 W aufnahme Netzwerk-Stand-by: 4 W aufnahme Netzwerk-Stand-by: 4 W
Deep-Stand-by: 0,3W Deep-Stand-by: 0,3W Deep-Stand-by: 0,3W
BEWERTUNG BEWERTUNG BEWERTUNG
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